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'<'9^'«?hGn Verarbeitung sowie Kennzeichnung von M6- 
belstOcken (1) zugeordnetari Daten fOr die Lokallsation 

y*fw«"dung yon elektrohischen Codetra- 
gern (2) welche eman nfcht verindeifbaron Priroarschlus- 

n!l^o-i * I (if S*'"'^^.^.*'^^'^*"- ^^'c^i® "I'ttel? «"elrtro- 
magnatischer VVellen (4) beschrieben und/oder wiederbe- 
schriebon warden kdnnen, dfa mittets zugaordnatar elak- 
Ik f H*' V«s«l<opfe Oder Scfiretb-Lesafeopfe (S), welcha 
ebenfalls elektrpmagnetische Wellen {4) aussendan und 

, empfangen, ausgelesen sowie gegebanenfalts baschrie- 
ben und uberschrreban warden konneh, indem die Datan 
des Codetragers (2) einem elektrbmagnatfscben Trigersl- 

. gnafaufgepragt warden, welphesyom Codetragar (2) Sb- 
gesendet oder empfangen und vom Lesekopf oder 
Schreib-Lesekopf (5) empfangen .oder abgesendet wird. 
Das Qebaude wird nach Stpckwerken sdwia hach RaO- 
men in den Stockwerken kataiogisiert.und dadurch ein 

• ^awlog von emzelnen Lokalitaten gebildet, der in elektro- 
nisphe Daten ubertrageri wird. die als Datenkatalog, n&m- 
llch Stockwerksdaten, digital In einer elektronlschen Da- 
tenDanM7).gespeichertwerden. Die Codetrager (2) wer- 
.den an den MobelstQcken (1) angaordriet,.wobei die Da- 
ten des Codetragers (2) ainen Datenbeslandteil Qber das 
Jeweillga Mobelstuck (1) al^ sol.ches anthSlt. nimlich M6- 
belstuckdrten; dem Cddetrager (2) wird ein weiterer Da- 
tenbestandteil aufgeschrieben, watcher e!ne Angabe... 
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Beschreibung, 

Technisches Gebiet • . 

[0001] DieErfijiAiQgbetrifft ein Verfahrenzur Erfassm^ 5 
und . logistischen Verarbeitung sowie der Keonzeichnung 
. voaMObdstacken zugeordneten Daten fOr die LokaHsadoa 
; pnd Inveatarisierung der Mobelstiicke in einem Gebaude; 

Stand der Technik .10 

[0002] Zur Erfassung von Mobelslucken in- einem Ge- 
baude ist es bekannt, zwetks Inveiitarisierung der einzelnea 
MobelstUcke diese in den entsprechenden R^umen, . dem 
entsprechenden Stockweik, in welcliem sich der Raum be- 15 
findet sowie dem betreffendea GebSude durch eine Persoa 
zu erfassen und zu kataiogisieren, wonach eia derartiger Ka- 
teJog natOtlich digitalisien und ausg^dnickt werden kann 
Ebenso kQnnen die einzelnen Gebaude; Stockwedce und ' 
,'Raume nacheinander durch eine Person erfasst sowie auch 20 
'die Grundrisse der einzelnen ' lUunie von betreffenden 
Stockwerken gezeicfinet werdea Aiif jeden FaU aber ist es 
heute notwendig, dass eine Person diese Erfessung von Md- 
belstuckea. in spezieUen Raumcn und die Zuordnung des 



invwitansieruiig ist aus steuerlichen GcOnden notwendig 
und insbesondere. auch dann, wenn einzelne MobelstUcke 
geleast sind, Eine steuerliche Optimierung der Anwendung 
der Abscl^eibungsgesetze ^ordert deshalb eine so genau 
wie moglich durchzuRihrende Inventarisierung. . 
[0003] - In groBJen Finnen, in deren Gebauden mitunter 
Tausende von MebelstUcken in Hunderten von Raumen zu 
erfassen sind, erfordert eine derartige Inventarisierung einen 
enomaen Zeit- und Personalaufwand. 

Technische Aufgabe . * 

[OO04] Der Erfindudg liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, 
cin Vcrfahrcn zur. Erfassung sowie der Kcnnzcichnung und 



ein Katalog von einzeliaen Lokalitaten gebildet wird, der in 
elektronische Daten iibertragen wird, die als Datenkatalog,- 
naznUch Stockwedcsdaten, digital in eioer elektrohiscbeti- 
Dateubank gespeichert werden, b) die Codetrager ah den 
MobelstUcken angeordnet w^deu, wobei die Daten- des Cp- 
detragers einen Datenbestandtdl. von nicht ver9n<}etbarexi. 
Daten (Primtochltlssel) Uber das jeweilige Mdbelsttick* als 
solches enthalten, namHch MdbclstUckdaten, c) dem Code- 
trager ein wdterer Datcnbestandteil aufgeschrieben wird, 
wclchcr verSnderbar ist und welciier eine Angabe Uber die 
spczifischc LbkaUtat des bctrcffcndcn Mobclstiicks cnthalt 
^mhch Lokalitatsdaten, d) die MobelstUckdaten mit den 
Lokalitatsdaten sowie .den Stc>ckwerksdaten digital ver- 
kniipft werden und somit elektronische Daten der Lokali^a- 
tion der- einzehien MobelstUcke geschaffen werden. welcbe 
m einei: elektronischea Datenbaiafc als Ratimbuch eespei- 
chert werden. . ** . " * : - 

[0006] In einer weiteren effindungsgem3Ben Ausgestal- 
, tung des Verfahrehs konnen die ^zebien lUume der Stock- 
werke auch hinsichtlich ihrer Fiache- und gegebenenfalls 
auch hinsichtlich ihref HOhe erf asst und damit Aufdiafie er- 
stellt und ebisnfialls in elektronische Daten iibertragen wer- 
deh^ welche digital in der elektronischen Datenbank gespei- 
diert werden -und . mit diesen Daten k6nnen mittek eines' 



M6bcIstUcksin6incml4mribuchdurd^^ n ' ^,^?^^-?^d.mit diesen Daten konnen mittek eines 



30 



is 



Daten fur die Lokalisation und Inventarisierung der Mabel- 
stiicke in eii^em Gebaude zu schaffen, mit wekhem uach der 
erstmaligen Erfessung praktiscii Selbstmtige mit dem obea 
beschncbenen techn.'Gerat eine Erfassung von Mobelktiick- 
daten in eiaem Raumbuch erfolgen kann und mit welchem 45 
insbesondere eine Fortschreibung der Inventarisierung mog- 
hch isL Je nach gewShltem Verfahren, ist der technische 
Aufwand hGhei; der Personalaufwand jedoch niedrigw. 

• Oflfenbarung da: Erfindung und dereh Vdrteile so 

[dOOS] Die Losung ist durch ein Verfahren zur Erfas§ung 
und logistischen Verarbeitung so wic • Kcnnzcichnung ■ von 
MobelstUcken zugeordneten Daten fur die Lokalisation und 



wie der darin lokalisierten MobelstUcke gezeichiiet, ange- 
zeigt uad gegebenenfalls ausgednickt werdeti. 
[0007] Das Verfahren besitzt den Vorteil, dass mit einer 
Erfassung der Daten und :Eingabe derselben in digitaler 
l^orm in eine Datenbank ein digitalisiertes Raumbuch skmt- 
Ucher MobelstUcke in einem oder meiireren GebSuden er- 
stellt werden kann, woinit eine fortlaufwide i:x)kalisiemQg 
und Identifiaeruhg eihes betrefifenden MobelstUckes geg©- 
ben iSt Damit <sinher kann eine automatisierte Lagerverwal- 
timg gehen, so dass fUr eine Xhvehtur samtliche Daten der 
MobelstUcke und der Rauxhe, in denen diese sich beaaden, 
nir Veragung stehcii. Das ist insbesondere aiis steiierliGhMk 
Grilnden for die Abschfcibung sowie Leasing von'Mobel- 
s^ckcn notwendig, wobci mit ^er automatischcn Erfassung 

ernes MobelsKirlrs aii^K Ai,* '7,.,™« j ' ^ - • 



.Inventarisierung der MobektUcke in einetTr^ « sammten Kaumsektor, erfolgt ist, kann anschlieBend eine 

Verwendung vin ^.lJ2^^cJZ^e^^^^ " K^^t^^TL^^^ ^''^ erfolg.n,^ wobei ein nach- 



Verwendung Von elektronischen Codetragem, welche we- 
nigstens emen Speicher besitzen und virelclie mittels elektro- 
magnetisfcher. WeUen beschrieben und oder wiederbeschrie- 
ben werden konnen, die mittels zugeordneter elektronischer 
Lesekopfe oder Schreib-Lesekopfe. welche ebenfalis elek- 6o 
tromagnetiscbe Wellen aussenden und empf angen, ausgele- 
sen sowie gegebenenfalls beschriebea und tiberschrieben 
werden konnrai, indem die DaLen des . Codelragers einem 
elektromagnetischen Tr^gersignal beschrieben wird, wel- 
ches vom Codetrager abgesendet oder cmpfangen und vom -65 
Lesekopf Oder Schreib-Lesekopf empfangen oder abgesen- 
det wrd, mdem a) das Gebaude nach Stockwerken sowie 
nach Raumea in den Stockwerken katalogisiert undiladurch 



bestimmten Kostenstelle fnoglich ist. 
[0008] In weiterer vorteilhafter Anwendung konned die 
Grundrisse der einzelnen Stockwerke ^inschlieBlich der ein^ 
zelnen Raume und die dariri befindiichen MabelstOcke mit- 
tels eines Zeichenprogrammes ridt den Mfibelsfflckdaten 
varknUpft Und zeichnerisch dargestellt werden, so dass aiich 
optisch sofort ersichtUch ist, wie die Belegung eines Raur- 
mes.imt Mebelstticken oi&lgt ist und ob'eine Weitere Ver- 
.dichtiing bzw. Flachenausnutzimg durch Hirizastellen von- 
MobelstUcken moglich ist. 

[0009] Wenn nach der ersten Eingabe von McibelstUcken 
in die Datenbank eine eindeutige ZuordnUng eines Mobel- 
stUcks zu cincm Raum, moglichcrwcisc anch in cincn be- 
stimmten Raumsektor, erfolgt ist, kann anschlieBend eine 



folgender Abgleich auch die Fehlerfreihbit oder Fehlerbe- 
faaftetheit des Raunibucbes anzeigt. 

[0010] Es werden somit, in der RegelerstmaUg,einerseits 
die Stockwerksdaten von Gebauden erstellt arid in einer Da- 
tenbank hinterlegt. Andererseits konnen bei der Hcrstellung 
eiaes.Mdbelstacks oder zumindest bei der Anschaffung ei- 
nes solchen in den Codetrager, oder abgekttrzt Ikg, die ent- 
sprechendenM6belslUckda:ien als Priiutechlassel eingege- 
bea werden* so dass TSsch und Stuhl elektronisch.mittels des 
CodetrSgers schpn bei der Ilerstellung des einzelnen Mobel- 
stUcks als solche erfasst sind. Die Mobelstuckdatcn oder Pri- 
^rscUUsseldaten mussen nun bei der ersten Erfassung und 
Emgabe in die Datenbank einem bestimryiten Raum in ei- 
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nem bestimmten Stockwerk zugeordnet werdeh, es mOsseii 
somit far ein bestimmtes Mobelstiick Ix)ka]itatsdateri er- 
steJit werden, wekhe ebenfialls in der Datenbank digital ab- 
gespeichert und ixut dien tibrigeo Daten veiknti^^^ 
diese Dated kehnen entsprechend im Codetrager verandert 5 
werdeii, Damit kam festgelegt werden, dass niit dem Er- 
werb eines Hsches X dieser Hsch X dem Raum- Y des 
Stdckwerkes Z des Gebaudes W zugeordnet wird imd fur 
diesea Raum zum wrsteu Mai inventaiisiert wird. Bei der* 
nachstcn la^entiir Jcann anschlieBend ein "Wanderweg". des 10 
Mobclstiicks .vcrfolgt wcrdcn, wic nafeurlich die stcucriich 
relevanten Daten eines j^den einzelnen Mobelstiicks regi- 
striert werden konnen. AnschlieBend konnen diese £>aten im 
Codetrager verandert werden, falls es sicb als notwendig • 
Oder praktisch erweisen soUte. 15 
lOOliJ Die zeichnerische Htfassung der. Lbkalisierung ei- 
nes spezifischen MobeJstticks in eihem spezifischen Rauin 
eines Stockwerks eines Gebaudes durch die Dtotellung der 
Daten der Datenbank luiittels elnes Computer-Zeichenpro- ' 
gramms und der Ausdruck dieser Abbildungen erleicht^ in 20 
■besonderem Mafi das Auffinden eines MGbelstOcks. Iiisbe- 
sondeie ist bei der Kenntnis der Raumdatcn und der einzel- ' 
nen Abme&sungen eines Mobelstiicks, wobei diese MaBe zu 
den Mobelstuckdaten gehoren und schon niit der Herstel- 
lung dem zugcordnctcn CodctrSgor aufgcschricb«i- wcrdcn 25 
konnen, eine Neubesetzung oder Umbesetzuag eines' Rau-" 
mes nut Mobelstucken in einfacher Weise und schon im Pla- ' 
^iungsstadiuin hioglich. 

[0012] In einer weiteren Ausgestaltung: des Verfahrens 
konnen die Daten. der Codetrager der Mobelstucke mittels 30 
tragbarer TVanspondMgerate, welche elektronische Lese- 
kopfe Oder Schreib-Lesek<3pfe zur DatenUbertragung auf- 
weisen^ nonnalerweise induktive oder kapazidye Energie- 
undPatenttbermitaung bis zu dnigeh Zendmetem Reich- 
weite, den Codetragem. aufschreibt und von diesen abgeru- 35 
fen werden. ' • . . • ■ 

t0013J Ein noch graiBerer Grad an Vereinfachung und Au-' 
tomadsicrung einer Inventarisierung sowie Lokaiisiertbg 
wird cnrcicht, wcnn cntwcdcr pro Stockwcric oder pro Raum 
je eine Funkantenne angeordnet ist, welche von einer Zen- 40 
trale aus fur jeden Raum angesteuert werden kann und'wah- 
rend der Durchquerung des Funkberexcheg eine Verbindung 
zu den CodetrSgem der MobdstQcke herstellt.' Damit kaml 
numnehr festgestdilt werden, y^o sich ein bestimmtes M6- 
belstOqk befiodet Oder es kanh eine Neuprogrammierung des 45 
Codetragers auf neueGegebehheiten erfolgen. 
[0014] In einer weitearen veifahrensgemaBen Ausgestal- 
tong der Erflndung kSnnen die Daten der Codetrager der 
MSbelstUcke als Bar-Code ausgegeben und zum Beispiel 
ausgedrupkt werden, so dass die Daten nunmehr iiberBarco- 50 
deleser crfasst werden k5hnen. 

[0015] VerfahrensgcmaB werden die Codetrager unver- 
Ucrbar an den. Mobelstucken bcfcsdgt, bcispibJiswcisc sind" * 
die Codetrager aufgeklebt Oder das einzelne Mebelsttick 
wei^ ein Loch auf. in welches ein Codeurager unverHerbar 55 
plaziert ist, was iffchon bei der HersteUung des MobelstQcks 
erf olgen kann. 

[0016] Vdrzrigsweise* werden die Codetrager. schon bei der 
Henstellung des Mobels tucks , an diesetn befestigt und mit 
den spraifischen MObelstUckdaten versehen. 60 
[0017] MQbelsfQckdaten sind zumBeispiel: 

-Art, wie'Tisch oder SLuhl odta: Schrank' 
■ - GroBe, wie Lange und Breite und Tiefe 
- Gcwicht . 

. - Mehrteiligkeit oder Einteiligkeit. 
[0018] Diese Daten kdnhen als Grunddaten oder als Pti- 
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mSrschlussel bezeichnet werden, weil sie sich wahrefid der 
Lebensdauer des MpbelstUcks nicht andem. Zu den Mobel- 
stuckdaten kommen spater weitere Daten, welche auch ver- 
miderliche Daten sein konnen, wie Kauf datum oder Lea- 
angdatuui; Kauflpreis oder Leasidgrate sowie, was weseat- 
lich ist, der erste Ort, an welchem das betreffende Mdbel- • 
stuck in einen bestimmtMi Raum eines besdmmten. Stock- 
werks eines bestimmten Gebaudes eingegliedertTforden ist. 
Diese Daten konnen im CodetrSger bei Bedatf verandert 
werden. 

[0019] Zu den Stockwcricsdatcri zahlcii die Anzahl der 
Gebaude eines Areals, die Anzahl der Stockwerke eines be- 
sdmmten GebSudes, die Anzahl und Lage sowie Flachen- 
groBe, gegebenenfalls auch.Hohe, der einzehien Raume ei- . 
nes besdmmten Stockwerks. Diese Daten liegen nafiiriich 
eberifalls test. 

[0020J Lokalitatsdaten sind die.in einen Codetrager einge- 
pragten Angaben Uber die spezifische Lokalitat eines bettef- 
fenden Mobelstiicks, also die Zuordnuhg des MabelstQcks 
zu einem bestimmteB Raum Diese Zuordniing muB zii Be- 
gum der ersten Erfassung des MObeistUcks fUf einen be- 
stimmten Raum in einein bestimmten Stockwerk sowie in- 
nerhalb eines bestijnmten Gebaudes wenigstens einmal er- 
folgen. Wdnien diese Daten mit den Stockwerksdaten ver- 
kpapfl mid somit elektronische Daten dcf Lokalisatk>n der 
einzelneiiMobelstucke geschiffen, so erhaltman als Eigeb- 
nis die genaue Lokalisation eines. einzelnen MobelstUcks,- 
wobei die Gesaindieit dieser Daten Qber alle Mobelstucke 
und alle Raume aUer StockWerke eines GebMudes in einer 
idektronischen Datenbank ein Raumbuch zur Verfiiguhg 
stellt. AnschlieBend konnen diese Datm imi^halb des Co- 
detragens bei Bedatf verandert weiden. 
[00^1] Kurzbezeichnung der 2:eichnung, in der eezeifit 
wird: • . 

[0022] Fig. 1 eine Ablaufbeschreibung des erfimdungsge- 
maBen Verfahrens und • 
[0023] Fig. 2 eine PtbzeBbeischreibung des Verfahrens so- 
wie die 2sugeh5iigen Bauteile. • 

Bevorzugte AusfUhrungsfonn. der Brfindung 

[0024] GemaB der Ablaufbeschreibung der Fig. 1 wird zu- 
erst ein AufmaB samtlicher Raume in samtlichen Stocjcwerr 
ken sowie sSmtlicber Gebaude erstellt, wobei gegebenen^ * 
falls sSmtliche RSume ^ch mit ihren MaBen in eitier CAD- 
Hanung erfasst werden. Diese Daten werden dijgital als Da- 
tenkatalog in eine elektronische Datenbank eingespeichert 
und bilden damit die isog^ianhten Stockwerksdaten. 
[0025] Wenn numnehr ein aeues MObelstQck 1, Fig. 2 mit 
einem daran angeordneten DateittSger 2, Fig. 2, in einen 
der so crfassteaRSnme neu eingebracht wird, so wird in den 
Datcntrager 2 ein Datenbestandteil aufgeschrieben, welcher 
feme Angabc iibcr die spczifiachc LokaHtat des bctrcffcndcn 
MSbelstiicks 2 enthalt, namlich den spezifischen Raum, wo- 
bei diese Daten iiber. die spezifische Lokalitat aus der Daten- 
bank in den Codetrager 2 iibertragen werden. ' 
[0026] Zuvor jedoch wurde dem Codetrager 2 des M6bel- 
stiicks 1 sogenannte Mobelstuckdaten eingegeben, namlich 
die Art des Mobelstiicks, wie Tisch i)der Stuhl, sowie die 
Abmessungen desselben. Diese Daten sind liiverandfcriich 
und bilden die sogenannten MObelstUckdaten. welche sich 
wahroid der Lebensdauer des MCbelstttcks 1 nicht ver^n- 
dem. Diese Bichtverandeibaten Dalen des CodetrUgers 2 
werden hier Mdbelstackdatca genannt. 
[0027] Sobald ein Mobelsttick .1 in einen besdmmten 
Raum" lokalisiert ist und damit dem Codetrager 2 ein weite- 
rer DatenbestandteU eingepragt worden ist, welcher eine 
Angabe ttber die spezifische Lokalitat des betreffenden Md- 



DE 101 471 

belstucks enthalt, ist das betreffende MobelstUcklpkalisiert. 
Es kann nunmehr bei weiteren Oitswechseln jederzeit loka- ''. 
lisiert \yerdeiii so daiss es in einer Lxventur erfasst 'werdea 

• [00Z8] Dem.Codetrdgear.kdnheii dariiber hinaus weitere 5 
Daten aafgesehriel?eii werden, beippielsweise ob es sich bei 
dembetreffeodenMobelsmckumeingekauftes^^^ . 
Stes Gut handelt. . • 

[0029] Diese Daten werdefi gemaB der Ablaufbeschrei- 
bung auf cine SchnittsteUe gegebea, z, B. Anschluss an 10 ' 
SAP-Software odcr DATEy, wonach die Datcn bcispicls- 
weise in. die .Buchhalt\ing tiberspielt werden k5nnen. Mit 
dem Zusammenfiihren der Mdbelsttickdatea mit den Lokali- 
tatsdaten.sowie den Stopkwerksdaten ist eine elektronische 
Datei der Lokalisation der einzelnen Mbbelstiicke geschaf- 15 
fen, so dass diese. Mobelstadce in einer elektronischen.Da. 
tenbank Ms Raunibuch zur Vferfugung stelien und jederzeit 
abgenjferi werdwikonnen. ' . 

[0030] Kg. 2 zeigt eine Prozessbeschreibung des VerfaH- 
rwis ausgehenci von einem Mdbelstackl, welches in. geeig. 20 
neter Weise einen Codetrager 2 tragi. 

[0031] Diesex Codetrager 2 weist als Daten insbesbndere * 
Mobelstuckdatcn, wie eine Identifikationsnummer oder Aft- . 
nuimacr,Primarschlussel,auf.Zusatzlichsmd^^ . 
gcr 2 cine Invcntamummcr, cin crstcr Ort, Datcn tibcr ICauf 25 
Oder Uasing sowie derzdtiger Ort eingepragt; ebenso kann 
fiir die Schnittstellerierkennung beispielsweise eiiie SAP- 
Nununer oder DATEV-Nummer zugeordnet seiii. Diese Da- 
ten sind die sog^iannten LokalitS^tSsdaten, welchc mittels ei- 
ner elektromagnetiscben 'ftagerwelle 4 vomt Codetrager 2 in 30 
einen Lesekopf oder einem Schreib-Lesekopf 5 iibertragen 
werden konnen Oder umgekehrt Von diesem Lesekopf 5 
Oder Sc&reib-Lesekopf 5 konnen die* Daten ^mittels einer 
Leitung Oder ebenf alls drahdos per Funk an die Datenbank 7 
tibertragen werden. "35 
[0032] Eberiso ist es mogEch, die Daten des Codetragers 2 
ajs Barcode <J auszudrucken, so dass diese Daten auch mit 
einemBarcodelesergeiesenwerdca konnen. . 
[0033] In wcitcrcr Ausgcstaltung ist cs moglich, dass in 
jedem Raum eine Funkantenne 8 einer Funkeinrichtung an-" 40 
geordnet ist, mit welcher funkmaBig eine elektromagneti- 
sche TVagerwelie, der Daten anfeaoduiiert sind, welche bei 
Duichquerung an den Codetrager 2 des betreffeaden'Mobel- 
stiicks 1 tibersandt werden. GlachemiaBen fcSnnen so die 
Daten des Codetragers 2 des MObelstiJcks 1 vom Codetrager 45 * 
2 ziirAnteme 8 des Ranms tibertragen werden. . 
[0034] Diese Funkeinrichtung ist dann imstande, die er- 
fassten I>aten an die Datenbank.7 zur Auswertung entweder 
per Funk drahtlos oder leitungsgebunden za tibertragen. * 

50- 

GewerblicheAriwendbarkcit • 

[0035] Das crfindongsgcmaSc Vcrfahrca ist zur Invcntari- 
sierung, Katalogisierung und insbesondere Lokalisierung" 
von Mobelstiicken in Gebauden. anwendbar. Die Ntitzlich- 55 
keit der Erfindung besteht darin, dass mit dem Verfahren 
festgelegt werden kann, dass mit dem'Erwerb eines 'ilsches 
X dieser Tisch X dem Raum Y des Stockwerkes Z de& Ge- 
baudes W Tligeordnet wjrd und ftir dieseh Raiim Tnm ersten 
Malinventarisiertwird.BfeidernachstenIhvenxurc^^ 60 
Suchen eines Mdbelstticks kann anschlieBend ein "Wander- - • " 
weg**' des Mfibelstttcks verfolgt werden, wie auch die sieuer- 
lich relevanten Daten eines jeden einzelnen MObelsLQcfcs re- 
gistriert werden konnen 
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Patcntansprtiche 
. 1. - Yerfainen zur Erfassung und logistiscben Verarbei- 
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tung sowie Kennzeichnung von Mobelstuckeri (1) zu- 
geordneten Daten fUr die. Lokalisation und Inventari- 
sierung der Mobelstticke (1) in einem Gebaude, uater 
Verwendung yon elektronischen Codetragem (2), wel- 
che weriigstens einen Speicher besiizen und welche 
mittels elektromagnetischer Wellen (4) beschrieben 
und Oder wiederbeschrieben werden kdnnen, die. mit- 
. tels zugeordneter elektronischer Lesekdpfe oder 
Schreib-Lesekopfe (5>, welche ebenfeUs elektroma- 
gnetische WeUen (4) ausseijden und ei^fangen, aus ge- 
Icscn sowio gcgdbcncnfalls beschrieben und tibcr- 
schrieben werden konnen, indem die Daten des Code- 
tragers (2) : einem. el&ktromagnetischen Tragersignal 
aufgepragt werden, welphes vom Codetrager (2) abge- 
sendet oder einpfangen und vom Lesekopf oder 
Schreib-Lesekopf (5) empfahgen oder abgesendet 
wird, indem 

a) das Gebaude nach vSlockwerken sowie nach 
' Raumen in den Stockwarken katalbgisibit und dar- 

durch ein Katalog vpn einzelnen LokalitSten g&- 
bildet wird, der in elektronische Daten tibertragen 
wird, die als Datenkatalog, namlich Stockwerks- ' 
dat^ digital in einer elektronischen Datenbank 
C7) gespeichert werden, • • 

b) die Codetrager (2) an den Mobclstticken (1) 
angeordnet werden, wobei die Daten des Codetra- 

' gers (2) einen Datenbestandteil vori nicht vef an- 
• derb^ren Daten (JtenarscMiissel) tiber das jewei- 
. lige Mobeistuck (1) ais solches eiithalten,.namlich 
Mobelstiickdaten, v 

c) dem Codetrager (2)' ein weiterer Datenbestand- 
' . .teil. aufgeschfieben wird, welcher veranderbar ist 

und welcher eine Ang'abe tiber die spezifische Lo- 
. • kalitat des betreffenden MObelstttcks (1) enthSlt, 
namlich Lokalitatsdaten, ' 

d) die MobelstQckdaten, die mit den Lokalitats- 
daten sowie den * Stockwciiksdaten digital Ver- 
knilpft werden und somit elektronische Daten der 
Lok^ation der einzelnen Mobclstackc (1) schaf- 

* 'fen, welche in der elektronischen Datenbj^ (7) 
als Raiunbuch gespeicherf werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dass die einzehien Raume der Stockwerke auch 
hinsichtlich ihrerFiache und gegebeqenf ails auch hin- 
sichtlich ihrer HQhe erfasst und danut Au'ftnaBe ersteUt 
und ebenfalls in elektronische Daten tibertragen wer- 
den, welche digitalin der elektronischen Dateixbank C7) 
gespeichert werden imd mit diesen Daten mittels eines 
Conaputer-ZeicheDprogramms Gtuiyirisse der Raumie 
sowie der darin lokalisierten Mobdstticke (1) gezeich- 
net, angezeigt und gegebenenfalls ausgcdruckt werden. 

3. Verfehren nach Anspruch 1. oder2, dadurch gekenn- 
?eichnot,idass die Datcn der Codetrager (2) der Mobd- 
stticke (1) mittels tragbarer Transpondergerate (5), wel- 
che elektronische Lesekopfe oder Schreib-Lesekopfe 
aufweisen, welche die Codetrager (2) beschreiben, an- 
schlieBend werden die Daten von den IVarisponderge- 
^raten zu ein?x Zeotralstation tibertragen, wobei die 
Funkverbindung duplexf^ig ausgelegt ist 

4. Verfahr^ nach Anspruch 3, dadvirch gekennzeich- 
net, dass entweder pro Stockwerk oder pro Raum eine 
Funkante^ine (8) angeordnet ist, welche bei Ansteue- 
nmg eine Funkverbindung zu den Codetragem (2) der 
Mabelstticke (1) herstelit. so dass die Codetrager ihrer- 
seits zu antwortcn imstahde sind. • 

5. Verfahren nach einem der vorhezigen Ansprtiche, 
dadurch gekermzeichnet, dass die Daten der CodetrS- 
ger (2) der Mab^tiicke (1) ak Bar-Code (6) ausgege- 
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■ben Oder ausgedrucktwerden. . . 
6. Verfahren nach eiaeiji der Yottierigen Anspriiche^ 
dadurch gekiennzeichaet,' dasis die Codetrager (2) un- 

.vetlierbar ah den MObelstticken (i) befestigt werden, 
beispielsweise aufgeldebl; sind oder dazu das einzelne .5 ' 
MObelstUck (1) ein Loch aufweist, in welches ein Co- 
detrager (2) plaziert ist. 

• 7. Verfahren nach Anspnich 6; dadurch gekennzeich- * 
net, dass die Codetrager (2) bci der Herstellung des 
Mobelstiicks (1) angebracht und dort mit den spezifi- 10 
schcn Mdbclstiickdaton vcrschcn wordcn. 

Hierzu 2 Seite(n) Zeichniingen 



IS 



20 



. 25 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



60 



f 



Leerseite 



2EICHNUNGEN SEITE 1 



Nummer: 
Int. Cl>: 

Offenlogungstag: 



DEiqi 47 043A1 

G be k 7/10 

6. Marz;2603 








■ 








as 






> 









102 700/701 



ZEICHNUNGENSEniE2: , . . . . . Nummen DE10147a43A, 

Inta7: G 06 K 7/10 

Offonlogungstag: 6. Marz 2003 




102 700/701 



